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4. Orificios de ventilacién
Impide el recalentamiento. No obstruya
los orificios de ventilacion colocando ob-
jetos junto a ellos o apoyandolos en esa
zona. Si la méquina se calienta en exceso,
puede producirse una averia.

5. Interruptor principal

Sila maquina no funciona después de en-
cender el interruptor principal de alimen-
taci6n, compruebe si estd realmente
encendido. Si ests apagado, enciéndalo.
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1. Bandeja bypass

Utilicela para copiar en transparencias
OHP, etiquetas adhesivas, papel transl-
cido, sobres y papel de tamaiio especial.

2. Tapa derecha
Abra esta tapa para extraer el papel atas-
cado avanzado desde la bandeja de papel.
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3. Tapa inferior derecha

Abra esta tapa para extraer el papel atas-
cado avanzado desde la unidad de ban-
deja de papel opcional.
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Panel de mandos

La ilustracion muestra el panel de mandos de la maquina con las opciones com-
pletamente instaladas.
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15. Teclas [Mas claro] y [Mas oscuro]
Pulse estas teclas para cambiar la densi-
dad de la imagen. Puede seleccionar la
densidad en cinco incrementos, de més
claro a més oscuro.

16. Tecla Salir]

Pulse esta tecla para cancelar una opera-
ci6n o para regresar a la pantalla anterior.
17. Tecla [ Tipo original]

Pulse esta tecla para seleccionar el tipo de
original almacenado en [Tipo orig. 1 Texto)]
o en [Tipo orig. 2 (Foto)]. Una vez seleccio-
nado el tipo de original, se iluminaré el in-
dicador correspondiente.

18. Tecla [OK]

Pulse esta tecla para seleccionar un ele-
mento o un valor numérico introducido,
19. Teclas numéricas

Estas teclas permiten introducir valores
numéricos.

20. Tecla [#]

Pulse esta tecla para seleccionar un ele-
mento 0 un valor numérico introducido,
21. Tecla [Inicio]

Pulse esta tecla para iniciar la copia, la

impresion, el escaneo o el envio de docu-
oty
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7. Teclas de desplazamiento
Pulse para seleccionar un elemento.
[4): desplazamiento hacia arriba
[v): desplazamiento hacia abajo

[ »): desplazamiento a la derecha

[ 4): desplazamiento a la izquierda

8. Tecla [Herram. usu.Contador]

* Herramientas del usuario
Pulse esta tecla para cambiar los paré-
metros de funcionamiento o los valo-
res predeterminados en funcién de los
requisitos. Consulte Pag23 “Acceso a
las herramientas del usuario (Ajustes
del sistema)”.

* Contador
Pulse esta tecla para comprobar o im-
primir el valor del contador. Consulte
Pég45 “Otras funciones”.

9. Tecla [Borrar modos]

Pulse esta tecla para borrar la configura-
cién actual.

10. Tecla [Borrar/Parar]

* Borrado:
Borra un valor numérico introducido.

* Parada:
Defiene un trabajo en curso (por ejem-
plo, escaneo o impresién).
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11. Indicador de suministro eléctrico
El indicador de alimentaci6n principal se
enciende cuando se conecta el interrup-
tor de alimentacién principal.

#kimportante

3 No apague el interruptor e alimen-
tacion principal mientras el indica-
dor de encendido esté iluminado o

parpadeando. De lo contrario, po-
dria dafar la memoria.

12. Interruptor de funcionamiento
(indicador de encendido)

Pulse este interruptor para encender la
maquina. Se iluminard el indicador de
encendido. Para apagar la maquina, pul-
selo otra vez.

13. Tecla [En linea]

PReferencia

Manual de referencia de impresorafes-
ciner

14, Teclas de funcién de 1a copiadora
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1. Tecla [Copiadora]
Pulse esta tecla para activar la funcién de
copiadora.

2. Tecla [Escéner]

Pulse esta tecla para activar la funcién de
escaner.

3. Tecla [Impresora]

Pulse esta tecla para activar la funcién de
impresora.

4. Indicadores

Muestran los errores y el estado e la mé-
quina.

&+ indicador de error. Consulte la Guia
de red y consulte Pég.39 “$k Eliminacion
de atascos”.

&: Indicador Cargue papel. Consulte el
Manual de referencia de copiadora.

&1: Indicador ARadir téner. Consulte el
Manual de referencia de copiadora.

5. Pantalla

Muestra el estado de funcionamiento y
otros mensajes.

6. Teclas de seleccién

Se corresponden con los elementos de la
pantalla. Pulse para seleccionar el ele-
mento correspondiente.
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6. Indicador de suministro eléctrico
Se enciende cuando se conecta el inte-
rruptor principal de alimentacién y se
apaga cuando éste se desconecta.

7. Interruptor de funcionamiento
(indicador de encendido)

Pulse este interruptor para encender la
méquina (el indicador de encendido se
ilumina). Para apagar el equipo, vuelva a
pulsarlo (el indicador de encendido s
apaga).

8. Panel de mandos

Conoulte Ple-14 "Pasel de monidos”.
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Guia de componentes
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9. Tapa delantera

Abrala para acceder al interior de la ma-
quina.

10. Bandeja de papel (bandeja 1)
Cargue el papel aqui.

11. Unidad de bandeja de papel
(opcional)

Consulte Pdg.13 “Opciones externas”.
12. Guia de bandeja interna

Extraiga el soporte de papel grande y le-
vante el tope final.
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1. Tapa del cristal de exposicién
(opcional) 0 ARDF (opcional).
Consulte Pég.13 “Opciones externas”

2. Cristal de exposicién
Cologue los originales hacia abajo.

3. Bandeja interna
El papel copiado o impreso sale por esta
bandeja.
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